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5. Уменьшение сварочных деформаций – 
точное поддержание скорости сварки и напря-
жения дуги, уменьшение тепловложений, нет 
гашений и зажиганий дуги и перекрытия швов.

6. Экономия сварочных материалов – точ-
ная настройка параметров сварки, отсутствие 
перерывов в сварке и перекрытия швов.

7. Уменьшение затрат на вспомогательные 
операции – зачистка шва, снятие усиления, 
уменьшение разбрызгивания.

8. Улучшение экологии производства – уда-
ление рабочих от источников нагрева и дыма.

Возможности самоходных 
сварочных кареток Promotech
Одним из примеров малой механизации слу-
жит польская компания Promotech, которая 
производит четыре модели кареток разного 
класса. Каретки Promotech отличаются ори-
гинальным изящным дизайном, имеют литые 
алюминиевые корпуса, надежную защиту от 
механических повреждений и перегрева, хо-
рошую устойчивость при перемещении, удоб-
ные органы управления, широкий набор до-
полнительных элементов.

Gecko

Самая простая из кареток Promotech с маг-
нитными колесами для перемещения по сва-
риваемой конструкции. Может выполнять все 
типы швов во всех пространственных положе-
ниях. Все колеса приводные, с хорошим удер-
жанием на детали и плавным перемещением. 
Отключение постоянного магнита поворотом 
большой и удобной рукоятки.

Горелка устанавливается на крестовом суп-
порте. Электропривод для плавного перемеще-

ния со скоростью до 1 100 мм/мин, реверс пе-
ремещения, остановка в конце шва концевыми 
выключателями. Панель управления с боль-
шим светодиодным дисплеем скорости свар-
ки подает на сварочный источник сигнал стар-
та сварки и начала движения. Кабели питания 
и связи со сварочным источником имеют спе-
циальное крепление. Ролики с регулировкой 
до 100 мм упираются в вертикальную стенку 
таврового стыка и обеспечивают постоянную 
длину дуги.

Дополнительные приспособления:
• регулируемые упорные ролики с угловым опиранием,
• направляющие следящие ролики для наружного края детали,
• направляющие ролики для гибкой нап равляющей,
• держатель второй сварочной горелки,
• удлиненный держатель горелки.
Каретка Gecko может использоваться для 

сварки стыковых или тавровых швов на изде-
лиях криволинейной формы с минимальны-
ми внешним и внутренним радиусами 1000 
мм и 1 250 мм соответственно. Каретка Gecko 
может выполнять газокислородную резку. 
Имеются специальные исполнения: Gecko HS 
с увеличенной скоростью перемещения и ак-
кумуляторная версия Gecko battery.

Lizard

Сварочная каретка Lizard по конструк-
ции похожа на каретку Gecko, отличает-
ся вылетом упорных роликов и скоростью 
до 1 200 мм/мин. Lizard может выполнять 
прерывистые швы и имеет систему про-
граммирования и память на 40 режимов. 
На Lizard можно устанавливать блок коле-
баний горелки углового типа с максималь-
ным углом колебаний 11° и задержками на 
краях стыка.
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Rail Bull

Каретка Rail Bull перемещается по направля-
ющим рельсам – жестким или гибким – с зуб-
чатой рейкой. Направляющие соединяются 
между собой и устанавливаются на сдвоен-
ные крепления с постоянными отключаемы-
ми магнитами и могут устанавливаться на 
криволинейные поверхности с минимальным 
радиусом пять метров. Rail Bull оборудована 
встроенным линейным блоком треугольных 
или трапецеидальных колебаний. Она может 
использоваться также для строжки корня шва.

Dragon

Относится к типу переносных машин тер-
мической резки, но может использоваться 
и для сварки, перемещается по направляю-
щим рельсам, которые соединяются между 
собой.

Dragon позволяет производить разде-
лительную резку одним или двумя газо-
кислородными резаками (вырезка полос), 
резку скоса кромки до 45°, вырезку отвер-
стий. Скорость регулируется до 1 500 мм/
мин, версия Dragon HS имеет скорость до 
1 800 мм/мин и может использоваться для 
плазменной резки. Dragon перемещается по 
детали с отслеживанием края листа или по 
рельсовым направляющим.

Резка скоса кромки может производиться с 
очень точной установкой угла скоса при при-
менении прецизионных держателей горел-
ки. Несколько типов держателей горелки по-
зволяют быстро установить горелку в удобное 
для резки положение и настроить расстояние 
от среза сопла горелки до детали.

Партнер в Санкт-Петербурге — ООО «Свар Технолоджи»
197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, 7Ф, офис 819
Тел./факс (812) 600-93-69, 600-93-68
info@electrex.spb.ru   |   www.electrex.spb.ru

ООО «Интертехприбор»
105094, Москва, Большая Семеновская, 42
Тел./факс: (495) 544-29-74, 369-37-00, 369-02-68 
info@intertehno.ru   |   www.intertehno.ru

По результатам 
краткого анализа
самоходных сварочных кареток, выпу-
скаемых компанией Promotech, можно 
сделать вывод о возможности их при-
менения в судостроительной и судо-
ремонтной промышленности на всех 
этапах корпусного производства:

• Термическая (газокислородная и 
плазменная) резка отдельных деталей 
в заготовительном производстве;

• Термическая резка скоса кромок 
под сварку;

• Резка припуска плоских 
и полуобъемных секций;

• Вырезка (строжка) корня шва 
полотнищ наружной обшивки;

• Сварка стыковых швов полотнищ 
наружной обшивки;

• Приварка набора на плоских 
и полуобъемных секциях;

• Приварка набора легких панелей 
прерывистыми швами;

• Постановка прихваток 
на толстолистовых конструкциях;

• Сварка монтажных стыков 
корпусных блоков;

• Сварка монтажных стыков 
корпуса на стапеле.
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